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Datenblatt einseitige Messwalze MWEF-C90-450/550-*-X48

X48: Sonderabmessungen
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Technische Daten auf Nennkraft|  (2) braun - (3 bau-
Durchmesser 90mm V4: Speisespannung V4: Speisespannung

V1: Signalspannung V1: Signalspannung
Ballenlange 450 / 550mm
Nennkraft 200N
max. Gebrauchskraft 160%
Grenzkraft 300%
Querkraft 100% Option T Opti(l)(n N2
Nennkennwert 1 5mVV Kabelverschraubung, gerade I?/It?;, :13222:?2% gerade,
Genauigkeitsklasse 0,5%
Nenntemperaturbereich +10...+60°C
Gebrauchstemperaturbereich -10...+70°C Bestellnummer Nennkraft | Anschluss
Briickenwiderstand 700Q MWF-C90-450-200-TX48 200N T
Speisespannung 10V DC MWF-C90-450-200-N2X48 200N N2
Schutzart IP54 MWF-C90-550-200-TX48 200N T
Material Walzenmantel Aluminium MWF-C90-550-200-N2X48 200N N2
weitere technische Infos und Montagehinweise * andere Nennkrafte auf Anfrage moglich

siehe Produktbeschreibung MWF
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